
Un compromiso con la sociedad, un pacto con la ecologia



Referencia 
pulgadas

Diametro 
mm

Resistencia a la 
rotura KN/m

Peso
k

Espesor de 
pared mm

Longitud util
cm

6”

8”

10”

12”

14”

16”

18”

20”

24”

150

200

250

300

350

400

450

500

600

29

29

29

33

36

40

44

47

52,5

60

85

122

162

210

268

320

450

600

20

30

30

40

45

50

50

60

75

120

120

120

120

120

120

110

120

120
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Dirección: Av Colon # 20 -47 Calarcá - Quindió  Telf: 7422044  Correo: jamarltda@gmail.com  Cel: 3155483871  

 Norma Técnica Colombiana NTC 1022 CL 2
Reglamento Técnico RT 501 de MVCT



Referencia 
pulgadas

Diametro 
mm

Resistencia a 
la rotura KN/m

Peso
k

Espesor de 
pared mm

Longitud util
cm

600

600

900

900

1000

75

100

75

100

75

615

615

1100

1100

1100

75

75

100

100

110

120

120

130

130

115

�����

���������������������������

Dirección: Av Colon # 20 -47 Calarcá - Quindió  Telf: 7422044  Correo: jamarltda@gmail.com  Cel: 3155483871  

24” II

24” III

36” II

36” III

40” II

TUBO CARRETERO DE CONCRETO - UNION MORTERO N.INVIAS 661

900

900

1100

1100

110

110

130

130

236 UM III

236 UM IV

Resistencia a la 
�sura KN/m

50

65

50

65
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Referencia 
pulgadas

Diametro 
mm

Resistencia a la 
rotura KN/m

Peso
k

Espesor de 
pared mm

6”

8”

10”

12”

14”

16”

18”

20”

24”

150

200

250

300

350

400

450

500

600

29

29

29

33

36

40

44

47

53

66

86

126

166

215

270

336

460

607

20

30

30

40

45

50

50

60

75
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